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Загрузка
Барабан
Объем
Диаметр
Глубина
Количество оборотов / чистка
Количество оборотов / сушка
Загрузочное окно
Бак
Объем бака 1
Объем бака 2
Объем бака 3
Дистиллятор
Полезный объем дистиллятора
Полный объем дистиллятора
Нейлоновый фильтр
Объем
Рабочая площадь
Количество дисков
Картриджный фильтр - PR
Объем
Количество камер
Количество картриджей
Электроподключение
Производственная нагрузка (электрообогрев)
Мощность привода барабана (чистка - сушка)
Мощность насоса растворителя
Мощность вентилятора
Мощность холодильного компрессора
Мощность привода фильтра
Мощность насоса слива дистиллятора
Нагревательные элементы сушки
Нагревательные элементы дистиллятора
Производственная нагрузка (парообогрев)
Вес машины
Вес без растворителя
Вес с растворителем
Статическая нагрузка на пол
Динамическая нагрузка на пол (+10%)
Габариты машины
(A)  Ширина
(B)  Глубина
(C)  Высота
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TP10S
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0,75
2,5
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Примечание: уровень шума машины ниже 70 дБ (А)
Право на технические изменения оставляем за собой.

OOO „Топ Клин“ 
129110, Олимпийский проспект,
д. 18/1, 5 этаж 
Тел: +7-495-730-99-45
Факс: +7-495-730-99-50
E-Mail: info@top-clean.ru
www.top-clean.ru
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